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КНАУФ-Флизен – сухая смесь на основе цемен-
та со специальными добавками. Применяется 
внутри помещений для приклеивания впитыва-
ющих влагу керамических плиток на все обыч-
ные ровные строительные основания стен и 
пола (например, бетон, стяжки, гипсокартонные 
и гипсоволокнистые листы, цементные плиты 
Аквапанель, цементно-стружечные плиты, гип-
совые и цементно-песчаные штукатурки).
Для приклеивания внутри помещений плохо 
впитывающих влагу плиток, например, из кера-
могранита, и на отапливаемых полах и при на-
ружных работах следует применять эластичный 
клей КНАУФ-Флекс.

Жизнеспособность 
раствора: около 5 часов
Адгезия к бетону: не менее 0,5 МПа
Время корректировки 
плитки: около 10 минут
Затирка швов: не ранее 2 суток
Можно ходить: не ранее 2 суток
Полное нагружение: через 7 суток
Рабочая температура: от +5°С до +25°С
Термостойкость: до +80°С

Сухая смесь фасуется в бумажные мешки 
по 25 и 10 кг. Мешки со смесью хранить в су-
хих помещениях на деревянных поддонах. Ма-
териал из поврежденных мешков использовать 
в первую очередь. Срок хранения в неповреж-
денной упаковке – 12 месяцев.

КНАУФ-Флизен
Клей плиточный

Область применения Технические характеристики Упаковка и хранение

Температура основания и воздуха не должна 
быть ниже +5°С и выше +25°С. Отапливаемые 
полы прогреть и отключить за 24 часа до начала 
работ, а при холодной погоде установить темпе-
ратуру не менее +15°С. Поверхность очистить 
от грязи, пыли и отслоений, если нужно – про-
мыть, с бетона удалить остатки опалубочной 
смазки. Основание из штукатурки должно быть 

нанесено в один слой и иметь толщину не менее 
10 мм. Водостойкую краску зашкурить, н е водо-
стойкую – удалить. Сильно впитывающие влагу 
основания, например цементные и гипсовые 
штукатурки, гипсокартонные и гипсоволокни-
стые листы, обработать грунтовкой КНАУФ-
Тифенгрунд. После нанесения дать грунтовке 
высохнуть минимум 3 часа.

Подготовка поверхности основания
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Приготовление раствора
5 кг сухой смеси  засыпать в емкость с 1,4 л чи-
стой холодной воды и перемешать строительным 
миксером до получения однородной, не содержа-
щей комков массы. Выдержать 5 минут и снова 
перемешать. При необходимости отрегулировать 
консистенцию раствора  добавлением воды или 
сухой смеси. Затворять столько материала, сколь-
ко можно переработать в течение пяти часов.

Нанесение раствора
На подготовленное загрунтованное основание 
гладкой стороной зубчатого шпателя нанести 
клеевой раствор и распределить до получения 
одинаково ровной поверхности (размер поверх-
ности выбирают исходя из возможности укладки 
на нее плитки в течение 10 минут, в зависимости 
от температуры, иначе раствор подсохнет и по-
теряет свои клеящие свойства).
Затем «прочесать» слой раствора зубчатой сто-
роной шпателя (угол наклона шпателя ~60°), при 

этом в области верхней границы расположения 
плиток следует выполнить горизонтальную про-
тяжку приблизительно на высоту одной плитки.
Размер зубцов шпателя выбирается с таким 
расчетом, чтобы после укладки на обратной сто-
роне плитки не менее 80% поверхности было по-
крыто клеем, при наружной облицовке – не ме-
нее 100%.
Для проверки необходимо снять свежеуложенную 
плитку и осмотреть тыльную сторону, если отсут-
ствует необходимое покрытие ее клеевым рас-
твором, следует использовать шпатель с боль-
шим размером зубцов либо наносить раствор на 
основание и на плитку. При укладке напольных 
плиток с рифленой обратной поверхностью, а так-
же при устройстве наружных облицовок следует 
наносить клеевой раствор и на обратную сторону 
плиток. При образовании на поверхности нане-
сенного клея тонкой подсохшей корочки (раствор 
не остается на пальцах при касании), слой клея 
убрать и заменить свежим раствором.

Укладка плитки
Плитку уложить на клеевой слой и прижать с 
легким сдвигом. В течение ~10 минут можно 
корректировать положение уложенной плитки. 
Время укладки и корректировки плитки зависит 
от гигроскопичности основания и температуры 
окружающей среды. Чем больше впитывающая 
способность основания и выше температура, 
тем меньше время укладки и корректировки и 
наоборот.

Рекомендации
Смачивать плитку водой перед укладкой не тре-
буется. Клеевые загрязнения удалять сразу, не 
допуская засыхания.
Продукт содержит цемент. При работе с клеем на-
девать перчатки.
Не допускать попадания раствора в глаза, а при 
попадании их необходимо сразу промыть водой и 
обратиться к врачу.
Инструменты сразу после работы вымыть водой.

Расход материалов
Расход клея указан на 1 кв. м поверхности

Размер плитки, см

10–20 свыше 20

Высота зубца шпателя, мм 6 8
Расход клея, кг 2,2 2,9
Размер зубцов шпателя рассчитан на гладкую тыльную сторону плитки, для рельефной тыльной поверхности рекомендуется использовать шпатели с большим размером зубцов.

КНАУФ-Флизен
Клей плиточный

Порядок работ

Инструменты

■  Пластмассовая емкость
■  Миксер (N ≥ 800 Вт)

■  Шпатель зубчатый
■  Кельма-мастерок из нержавеющей стали
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КНАУФ-Флекс - сухая�смесь�на�основе�цемента
со�специальными�добавками,�обеспечивающими
повышенную�адгезию�и�эластичность.
Применяется�внутри�и�снаружи�зданий�для�тонко-
слойного�приклеивания�плиток�из�керамики,�кера-
могранита,� непрозрачного� природного� и
искусственного�камня�на�ровные�основания�стен
и� пола,� например,� на� бетон,� гипсовые� и� це-

Толщина�слоя�клея: не�более�5�мм
Жизнеспособность�раствора: около�3�часов
Время�корректировки�плитки: около�10�минут
Затирка�швов: не�ранее�2�суток
Можно�ходить: не�ранее�2�суток
Полное�нагружение: примерно�через�неделю
Адгезия�к�бетону: не�менее�1,0�МПа
Рабочая�температура: от�+5°С�до�+25°С
Термостойкость: до�+80°С
Морозостойкость: не�менее�25�циклов

Упаковка�смеси�-�в�бу�маж�ных�меш�ках�на�поддоне.
Мешок�10�кг,�на�поддоне�-�100�мешков;
Мешок�25�кг,�на�поддоне�-�36�мешков.
Меш�ки�со сме�сью�хра�нить�в�су�хих�по�ме�ще�ни�ях
на�де�ре�вян�ных�под�до�нах.

Размер стороны плитки, см: до 10 10 - 20 20 - 30 свыше 30

Высота�зубца�шпателя,�мм: min�4 6 8 max�10
Расход�клея,�кг/м2: ~1,7 ~2,2 ~2,9 3,7

ментно-песчаные�штукатурки,�гипсовые�и�цемент-
ные�стяжки,�гипсоволокнистые�и�гипсокартонные
листы,�цементные�плиты�Аквапанель�и�т.п.�).
Рекомендуется� для� поверхностей� с� повышен-
ными�колебаниями�температуры�(на�отапливае-
мые� полы,� на� балконах� и� террасах,� для
облицовки�поверхностей�снаружи�зданий,�подвер-
женных�солнечному�воздействию),�для�укладки

керамической� плитки� на� старые� плиточные� по-
крытия,� а� также� для� облицовки� стен� плиткой
большого�формата.
После�высыхания�КНАУФ-Флекс�тепло-,�морозо�и
водоустойчив.
Продукт�выпускается�с�постоянным�внутренним�и
независимым�(сертификация�ГОСТ�Р)�контролем.

Ма�те�ри�ал�из�по�вреж�ден�ных�меш�ков�пе�ре�сы�пать
в�це�лые�и�ис�поль�зо�вать�в�пер�вую�оче�редь.
Срок�хра�не�ния�в�не�по�вреж�ден�ной�упа�ков�ке�-�12
ме�ся�цев.

Область применения

Упаковка и хранение

Расход материаловТехнические характеристики
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Наряду�с�предписаниями�настоящего�документа�исполнитель�обязан�придерживаться�общепризнанных�принципов�строительной�техники,�соответствующих�норм
и�правил�работ.�Предприятие-разработчик�оставляет�за�собой�право�вносить�изменения,�не�затрагивающие�основные�характеристики�материалов�и�конструкций.
За�дополнительной�консультацией�следует�обращаться�в�Технические�службы�КНАУФ.

ООО�“КНАУФ-Маркетинг�Красногорск”,�143400,�Моск.�обл.,�г.�Красногорск,�ул.�Центральная,�139

(495) 937-9595/562-0113)

@

► www.knauf.ru

infomarket@knauf.ru
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Заявляемые конструктивные, прочностные и строительно-физические качества комплектных систем КНАУФ могут быть обеспечены только в

случае применения в качестве составляющих элементов продуктов КНАУФ или одобренных комплектующих других производителей.

Подготовка основания

Температура� основания� и� воздуха� не� должна
быть� ниже� +5� °С� и� выше� +25С.� Штукатурка
должна�быть�нанесена�в�один�слой�и�иметь�тол-
щину�не�менее�10�мм.��Основание�должно�быть
сухим.� �Поверхность�очистить�от�грязи,�пыли�и
отслоений,�если�нужно�промыть,�с�бетона�уда-
лить�остатки�опалубочной�смазки.�Водостойкую
краску�зашкурить,�не�водостойкую�удалить.��
Отапливаемые�полы�прогреть�и�отключить�за�24
часа� до� начала� работ,� а� при� холодной� погоде
установить�температуру�не�менее�+15°С.
Впитывающие� влагу� основания,� например� це-
ментные�и�гипсовые�штукатурки,�гипсокартонные
и�гипсоволокнистые�листы,�обработать�грунтов-
кой�КНАУФ-Тифенгрунд.�Сильно�впитывающие
пористые�основания,�например,�стены�из�газобе-
тонных�блоков,�обработать�грунтовкой�КНАУФ-
Грундирмиттель� (разбавленной� четырьмя
объёмными� частями� воды).� Не� впитывающие
влагу�минеральные�основания,�например�старая
плитка,�обработать�грунтовкой�КНАУФ-Грундир-
миттель�(разбавленной�одной�объёмной�частью
воды).�Во�влажных�помещениях,�на�неводостой-
кие�основания,�например,�на�гипсокартонные�и
гипсоволокнистые�листы,�гипсовые�пазогребне-
вые�плиты�необходимо�нанести�гидроизоляцию
КНАУФ-Флэхендихт,�при�этом�стены�обрабаты-
ваются�в�местах�прямого�попадания�воды� (на-

пример,�в�области�душа),�а�стяжки�по�всей�по-
верхности.
Приготовление рас тво ра

Сухую� смесь� КНАУФ-Флекс� (в� расчете� 1� кг� на
0,26-0,32�л�воды)�засыпать�в�емкость�с�чистой
холодной� водой� и� перемешать� строительным
миксером�до�получения�однородной,�не�содер-
жащей� комков� массы.� Выдержать� 5� минут� и
снова�перемешать.�Затворять�столько�материала,
сколько�можно�переработать�в�течение�3-х�часов.
При�не�об�хо�ди�мо�с�ти�отрегулировать кон�си�с�тен�цию
рас�тво�ра��до�бавлением во�ды�или�су�хой�сме�си.
На не се ние рас тво ра

На�под�го�тов�лен�ное,�за�грун�то�ван�ное�ос�но�ва�ние,
глад�кой� сто�ро�ной� зубча�то�го� шпа�те�ля� на�не�с�ти
кле�е�вой�рас�твор�и�рас�пре�де�лить�до�по�лу�че�ния
оди�на�ко�во� ров�ной� по�верхно�с�ти� Максимальная
площадь� поверхности,� покрываемой� клеем,
определяется�исходя�из�возможности�укладки�на
нее�плитки�в�течение�10�минут.
За�тем,�"про�че�сать"�слой�рас�тво�ра�зуб�ча�той�сто�-
ро�ной�шпа�те�ля�(угол�на�кло�на�шпа�те�ля�~60°).
Раз�мер�зуб�цов�шпа�те�ля�вы�би�рается с�та�ким�рас�-
че�том,� что�бы�после� укладки, на� обратной� сто-
роне� плитки� находилось� не� менее� 80%
поверхности�покрытой�клеем,�при�на�руж�ной�об�-
ли�цов�ке�-�не�менее 100%.
Для�про�вер�ки�не�об�хо�ди�мо�снять�све�жеуло�жен�-
ную�плит�ку�и�ос�мо�т�реть�тыльную�сто�ро�ну,�по�сле

▀ При�вы�пол�не�нии�на�руж�ных�ра�бот�на�боль�ших
пло�ща�дях,�вслед�ст�вие�ко�леба�ния�тем�пе�ра�ту�-
ры�об�ли�цов�ки,�не�обхо�ди�мо�пре�ду�с�мо�т�реть�де�-
фор�ма�ци�онные�швы.

▀ Про�дукт�со�дер�жит�це�мент.�При�ра�бо�те�с�кле�ем
на�де�вать�пер�чат�ки.

▀ Не�до�пу�с�кать�по�па�да�ния�рас�тво�ра�в�гла�за,�а�при

▀ Пластмассовая�емкость
▀ Миксер�(N≥800�Вт)
▀ Шпатель�зубчатый
▀ Кельма-мастерок�из�нержавеющей

стали

▀ Сма�чи�вать� плит�ку� во�дой� пе�ред� ук�ладкой� не
тре�бу�ет�ся.

▀ Размер�стороны�плитки�при�укладке�её�на�по-
верхность,� обработанную� каучуко-битумной
гидроизоляцией�КНАУФ-Флэхендихт,�не�дол-
жен�превышать�33�см,�а�толщина�слоя�клея�не
должна�превышать�максимальную.

по�па�да�нии,�их�не�обхо�ди�мо�сра�зу�про�мыть�во�дой
и�об�ра�тить�ся�к�вра�чу.

▀ Кле�е�вые�за�гряз�не�ния�уда�лять�сра�зу,�не�до�пу�-
с�кая�за�сы�ха�ния.

▀ Обо�ру�до�ва�ние�и�ин�ст�ру�мен�ты�сра�зу�по�сле�ра�-
бо�ты�вы�мыть�во�дой.

че�го,�ес�ли�от�сут�ст�ву�ет�не�об�хо�ди�мое�по�кры�тие�её
кле�е�вым�рас�тво�ром,�сле�ду�ет�ис�пользо�вать�шпа�-
тель�с�боль�шим�раз�ме�ром�зуб�цов,�ли�бо�на�но�сить
рас�твор�на�ос�но�ва�ние�и�на�плит�ку.
При�ук�лад�ке�на�поль�ных�пли�ток�с�ри�ф�ле�ной�об�-
рат�ной�по�верх�но�с�тью,�а�так�же�при�ус�т�рой�ст�ве�на�-
руж�ных� об�ли�цо�вок,� сле�ду�ет� на�но�сить� кле�е�вой
рас�твор�и�на�об�рат�ную�сто�ро�ну�пли�ток.
При�об�ра�зо�ва�нии� на� по�верх�но�с�ти� на�не�сен�но�го
клея�тон�кой�под�сох�шей�ко�роч�ки�(рас�твор�не�ос�-
та�ет�ся�на�паль�цах�при�ка�са�нии),�слой�клея�уб�-
рать�и�за�ме�нить�све�жим�рас�тво�ром.
Ук лад ка плит ки

Плит�ку�уло�жить�на�кле�е�вой�слой�и�при�жать�с�лег�-
ким�сдви�гом.�В�те�че�ние�~10�ми�нут�мож�но�кор�рек�-
ти�ро�вать�по�ло�же�ние�уло�жен�ной�плит�ки.�Вре�мя
ук�лад�ки�и�кор�рек�ти�ров�ки�плит�ки�за�ви�сит�от�ги�г�-
ро�ско�пич�но�с�ти�ос�нова�ния�и�тем�пе�ра�ту�ры�ок�ру�жа�-
ю�щей�сре�ды.�Чем�боль�ше�впи�ты�ва�ю�щая�спо�соб-
ность�ос�но�ва�ния�и�вы�ше�тем�пера�ту�ра,�тем�мень�ше
вре�мя�ук�лад�ки�и�кор�рек�ти�ров�ки�и�на�обо�рот.

Оборудование и инструменты

Порядок работ

Рекомендации
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КНАУФ-Мрамор – сухая смесь  на основе бело-
го цементa со специальными добавками. Ис-
пользуется для внутренних и наружных работ 
и предназначена для облицовки стен и пола 
плитками и плитами из мрамора, гранита и при-
родного камня, стеклянной плитки или стекло-
мозаики, а также других прозрачных керамиче-
ских плиток и плит.
Пригодна для всех обычных и ровных строи-
тельных оснований (например, бетон, стяжки, 
гипсоволокнистые и гипсокартонные листы, 
цементно-стружечные плиты, цементные плиты 
Аквапанель,  гипсовые, известково-цементные  
штукатурки, старые плиточные покрытия).
Рекомендуется для поверхностей, подвержен-
ных колебаниям температуры (обогреваемые 
полы, балконы, террасы).
Характерные свойства:
–  благодаря белому цвету не изменяет цвет и 
не просвечивается на прозрачных плитках;

–  обладает сильной адгезией.

Жизнеспособность 
раствора: около 3-х часов
Адгезия к бетону: не менее 1,0 МПа
Время корректировки 
плитки: около 10 минут
Затирка швов: не ранее 2 суток
Можно ходить: не ранее 2 суток
Полное нагружение: через 7 суток
Рабочая температура: от +5°С до +25°С
Морозостойкость: 200 циклов
 (по ГОСТ
 10060.3-95)

Сухая смесь фасуется в бумажные мешки 
по 25 кг. Мешки со смесью хранить в сухих по-
мещениях на деревянных поддонах. Материал 
из поврежденных мешков использовать в пер-
вую очередь.  Срок хранения в неповрежденной 
упаковке – 12 месяцев.

КНАУФ-Мрамор
Клей плиточный

Область применения Технические характеристики Упаковка и хранение

Температура основания и воздуха не долж-
на быть ниже +5°С и выше +25°С. Основание 
должно быть несущим, сухим, прочным. По-
верхность очистить от грязи, пыли и отслоений, 
если нужно – промыть. С бетона удалить остат-
ки опалубочной смазки. Основание из штукатур-
ки должно быть нанесено в один слой и иметь 
толщину не менее 10 мм. Водостойкую краску 

зашкурить, неводостойкую – удалить. Гигроско-
пичные основания, например цементные, гип-
совые штукатурки и наливные полы, гипсовые, 
гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты, за-
грунтовать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. По-
сле нанесения дать грунтовке высохнуть мини-
мум 3 часа. Последующие работы производить 
только после полного высыхания грунтовки.

Подготовка поверхности основания
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Приготовление раствора
5 кг сухой смеси  засыпать в емкость с 1,5 л чи-
стой холодной воды  и перемешать строитель-
ным миксером до получения однородной, не со-
держащей комков массы. Выдержать 5 минут и 
снова перемешать. При необходимости отрегу-
лировать консистенцию раствора  добавлением 
воды или сухой смеси. 

Укладка плитки
На подготовленное основание равномерно на-
нести клеевой раствор, затем «прочесать» зуб-
чатым шпателем (угол наклона шпателя ~60°). 
Уложить плитку и плотно прижать. Размер зуб-
цов шпателя выбирается с таким расчетом, что-
бы после укладки на обратной стороне плитки 
находилось не менее 80% поверхности покры-
той клеем, при наружной облицовке – не менее 
100%. Для проверки необходимо снять свежеу-
ложенную плитку и осмотреть тыльную сторону. 

Если раствора недостаточно, следует использо-
вать шпатель с большим размером зубцов или 
наносить раствор на основание и на обратную 
сторону плитки.
Площадь обрабатываемой поверхности опреде-
ляется исходя из возможности укладки на нее 
плитки в течение  15 минут.
При образовании на поверхности нанесенно-
го клея тонкой подсохшей корочки слой клея 
убрать и заменить свежим раствором.
Время корректировки положения уложенной 
плитки ~10 минут.
Высокие температуры окружающей среды и 
основания сокращают время работы с раство-
ром клея. Следует избегать попадания прямых 
солнечных лучей.
При укладке напольных плиток с рифленой об-
ратной поверхностью для сильно нагружаемых 
полов и при наружном применении рекоменду-
ется «комбинированный» способ, при котором 

клей наносится как на основание, так и на тыль-
ную сторону плитки.

Рекомендации
При выполнении наружных работ на больших 
площадях вследствие колебания температуры 
облицовки необходимо предусмотреть дефор-
мационные швы. Смачивать плитку водой перед 
укладкой не требуется.
При затворении КНАУФ-Мрамора нельзя добав-
лять никакие другие компоненты, кроме воды.
Клеевые загрязнения удалять сразу, не допу-
ская засыхания.
Продукт содержит цемент. При работе с клеем 
надевать перчатки.
Не допускать попадания раствора в глаза, а при 
попадании их необходимо сразу промыть водой 
и обратиться к врачу.
Инструменты сразу после работы вымыть водой.

КНАУФ-Мрамор
Клей плиточный

Порядок работ

Расход материалов
Расход клея указан на 1 кв. м поверхности

Размер плитки, см

10–20 свыше 20

Высота зубца шпателя, мм 6 8
Расход клея, кг 2,3 2,9
Размер зубцов шпателя рассчитан на гладкую тыльную сторону плитки, для рельефной тыльной поверхности рекомендуется использовать шпатели с большим размером зубцов.

Инструменты

■  Пластмассовая емкость
■  Миксер (N ≥ 800 Вт)

■  Шпатель зубчатый
■  Кельма-мастерок из нержавеющей стали
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КНАУФ-Севенер – сухая смесь на цементной 
основе для наружных и внутренних работ. 
Содержит фракционированный песок, специ-
альные волокна и полимерные добавки, обе-
спечивающие готовому слою раствора высокую 
адгезию, трещиностойкость и водоотталки-
вающие свойства. Специальная комбинация 
вяжущих средств с адгезионными добавками и 
волокном обеспечивает достаточную сцепляе-
мость и придает слою штукатурки повышенную 
прочность и значительно более высокую тре-
щиностойкость по сравнению с уже известными 
растворами. Водоотталкивающая добавка за-
щищает утеплитель и кладку от промокания и 

благодаря низкому сопротивлению диффузии 
водяного пара не ухудшает жилой микроклимат. 
КНАУФ-Севенер применяется:
–  при устройстве систем наружной теплоизо-
ляции зданий для приклеивания на обычные 
основания стен теплоизоляционных плит из 
пенополистирола или минеральной ваты и 
нанесения на их поверхность защитного слоя, 
армированного стеклотканевой сеткой, с по-
следующим покрытием декоративной штука-
туркой КНАУФ-Диамант и т.п.;

–  как сцепляющая штукатурка-мост для поверх-
ностей гладкого и пористого бетона и др.;

–  для ремонта старых (растрескавшихся) шту-

катурных поверхностей фасадов зданий, 
в том числе структурных штукатурок, без или 
с прочно держащимся красочным покрытием;

–  как тонкослойный промежуточный слой штука-
турки для гладких бетонных поверхностей.

КНАУФ-Севенер можно наносить на структури-
рованные, прочные, очищенные от пыли мине-
ральные штукатурки и такие же поверхности 
с дисперсионным покрытием или на штукатур-
ные покрытия на основе искусственных смол 
(при необходимости, после соответствующей 
обработки). Может наноситься вручную или 
с помощью штукатурных машин, например, фир-
мы PFT, оборудованных шнековой парой D4-3.

Максимальный размер 
фракции: 1,5 мм
Плотность в сухом 
состоянии: ~ 1600 кг/м3

Прочность при сжатии, 
не менее: 7,5 МПа
Коэффициент паропро-
ницаемости, не менее: 0,1 мг/(м•ч•Па)
Морозостойкость: 150 циклов
 (по ГОСТ
 10060.3-95)

Сухая смесь фасуется в бумажные мешки 
по 25 кг. Мешки с сухой смесью хранить в су-
хих помещениях на деревянных поддонах. Ма-
териал из поврежденных мешков использовать 
в первую очередь.  Срок хранения в неповреж-
денной упаковке – 12 месяцев.

КНАУФ-Севенер
Штукатурно-клеевая смесь

Область применения

Технические характеристики Упаковка и хранение
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Условия проведения работ
Температура основания и окружающего воздуха 
не должна быть ниже +5°С.

Подготовка поверхности основания
Бетон, каменную кладку или старую штукатурку 
очистить от пыли, если нужно – промыть водой 
под давлением. Проверить старую штукатурку на 
прочность и сцепление с основанием. Выбоины 
расчистить и предварительно заштукатурить. 
Поверхности выравнивающих штукатурок перед 
нанесением раствора КНАУФ-Севенер должны 
высохнуть.
Мелящиеся и крошащиеся поверхности укрепить 
грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. После нанесе-
ния дать грунтовке высохнуть минимум 3 часа.

Облицовка изоляционными плитами
Раствор КНАУФ-Севенер нанести по периметру, 
а также посредине изоляционной плиты точками 
или сплошной зигзагообразной полосой. Ширина 
полосы – приблизительно 5 см, толщина – около 
2 см. Установить изоляционную плиту на стену и 
выровнять легким постукиванием. Плиты необхо-
димо укладывать ровно и в перевязку. Сдвиг вер-
тикальных стыков должен быть не менее 20 см. 
При механизированном нанесении раствор на-
брызгивать непосредственно на основание сте-
ны. Дальнейшие работы с плитами проводить по-
сле затвердевания раствора (~ через 48 часов).

Армирование поверхности изоляционных плит
При необходимости производится установка дю-
белей для дополнительного крепления плит. При 
помощи раствора КНАУФ-Севенер диагонально, 
по углам всех проемов армировать поверхность 
изоляционных плит полосками армирующей 

стеклотканевой сетки размером ~30 х 50 см,
на наружных углах установить защитные уголки.
Нанести на поверхность плит раствор КНАУФ-
Севенер толщиной ~5 мм и разровнять, по всей 
поверхности утопить в свежий раствор арми-
рующую сетку с нахлестом приблизительно 10 
см, при этом раствор должен покрывать сетку. 
Перед продолжением работ армирующему слою 
дать затвердеть и высохнуть в течение 8 дней.

Ремонтный раствор
Для ремонта растрескавшихся штукатурных 
поверхностей фасадов зданий раствор КНАУФ-
Севенер нанести на очищенные или подготов-
ленные поверхности старой штукатурки слоем 
до 10 мм. При необходимости уложить армирую-
щую сетку.

Армирование поверхности штукатурок
На сухой слой штукатурки нанести КНАУФ-
Севенер по всей поверхности слоем ~3 мм. 
По диагонали относительно углов всех проемов 
уложить полоски армирующей сетки размером 
~30х50 см. По всей поверхности уложить арми-
рующую стеклотканевую сетку с нахлестом 10 
см. На следующий день еще раз нанести слой 
смеcи КНАУФ-Севенер толщиной ~2–3 мм. По-
сле схватывания раствора поверхность зате-
реть войлочной теркой.

Тонкослойная штукатурка по бетону
На очищенную от пыли бетонную поверхность 
нанести КНАУФ-Севенер толщиной 3–5 мм и 
разгладить. В процессе схватывания раствора 
при достижении определенной жесткости по-
верхности удалить образовавшиеся наплывы 
теркой Раббо.

Штукатурка-мост
На гладкую поверхность бетона, газобетона и 
т.п. нанести промежуточный соединительный 
штукатурный слой КНАУФ-Севенер толщиной до 
10 мм, загладить и не менее чем через 3 суток 
нанести раствор КНАУФ-Грюнбанд.

Дополнительное армирование
В случае изготовления затертых поверхностей 
под окраску в системе наружного утепления 
необходимо произвести повторное нанесение 
раствора КНАУФ-Севенер и уложить в него сте-
клотканевую сетку со смещением стыков относи-
тельно первого слоя. После приобретения необ-
ходимой жесткости на этот слой нанести еще раз 
раствор КНАУФ-Севенер толщиной ~2–3 мм и по 
достижении соответствующей жесткости обрабо-
тать войлочной или губчатой теркой.

Рекомендации
По окончании работ оборудование и инструмен-
ты необходимо сразу промыть водой.
Свежую штукатурку защищать от мороза и быст-
рого высыхания.
Гладким поверхностям плит из экструзионного 
пенополистирола придать шероховатость (огру-
бить) и удалить пыль.
Декоративное покрытие наносить только после 
затвердевания и высыхания раствора КНАУФ-
Севенер.
Перед нанесением декоративных штукатурок, 
например, КНАУФ-Диамант, поверхность КНАУФ-
Севенер покрыть грунтовкой КНАУФ-Изогрунд.

КНАУФ-Севенер
Штукатурно-клеевая смесь

Расход материалов
В зависимости от вида работ расход сухой смеси на 1 м2 составляет

Ед. измерения Количество

Облицовка изоляционными плитами ровной поверхности кг ~4
Облицовка изоляционными плитами каменной кладки кг ~6
Нанесение защитного слоя на поверхность изоляционных плит кг ~7
Оштукатуривание по сетке слоя старой штукатурки кг ~5
Оштукатуривание поверхности старой структурной штукатурки кг ~5–10

Порядок работ

Оборудование и инструменты

■  Штукатурные машины PFT – G4, G5, Monojet
■  Статор – D4-3, ротор – D4-3

■  Дополнительный смеситель Rotomix-D
■  Штукатурный миксер  (N ≥ 800 Вт)

■  Емкость для приготовления раствора
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КНАУФ-Убо – сухая строительная смесь на 
основе специального цемента с пенополисти-
рольными гранулами в качестве заполнителя. 
Применяется внутри помещений при вырав-
нивании поверхности несущего перекрытия, 
особенно при наличии на нем большого коли-
чества проложенных кабелей, труб и прочих 
коммуникаций.
Обладает высокими теплоизоляционными 
свойствами. Может наноситься вручную или 
с помощью штукатурных машин, например, 
фирмы PFT, оборудованных шнековой парой 
R 7-1,5/R 8-1,5 и смесительной спиралью для 
облегченных смесей.
После затвердевания и высыхания на поверх-
ность стяжки КНАУФ-Убо обязательно устраи-
вают прочное покрытие, например, сухие сбор-
ные полы КНАУФ из гипсоволокнистых листов 
либо высокопрочные стяжки толщиной не менее 
35 мм, например, КНАУФ-Боден 30, и лишь за-
тем паркет, ламинат, плитку и т.п.

Толщина слоя: от 3 до 30 см
Плотность
(в сухом состоянии): ~ 650 кг/м3

Прочность 
при сжатии: > 1,0 МПа
при изгибе: > 0,5 МПа
Коэффициент
теплопроводности (l): 0,1 Вт/м•°С
Возможность ходить: через 48 часов

Сухая смесь фасуется в бумажные мешки 
по 25 кг. Мешки с сухой смесью КНАУФ-Убо 
хранить в сухих помещениях на деревянных 
поддонах. Материал из поврежденных мешков 
использовать в первую очередь. Срок хранения 
в неповрежденной упаковке – 12 месяцев.

КНАУФ-Убо
Стяжка цементная легкая

Область применения Технические характеристики Упаковка и хранение
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Условия проведения работ
Температура поверхности основания и воздуха 
в помещении не должна быть ниже +5°С.

Подготовка поверхности основания
Поверхность основания должна быть сухой, 
прочной, очищенной от грязи, пыли, красок и 
масляных пятен. При наличии капиллярного 
подъема влаги следует устроить слой гидроизо-
ляции. Впитывающие влагу основания прогрун-
товать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. После 
нанесения дать грунтовке высохнуть минимум 
3 часа. При невозможности укладки непосред-
ственно на основание КНАУФ-Убо может укла-
дываться на разделительный слой из парафини-
рованной подкладочной бумаги КНАУФ.

В местах примыкания стяжки КНАУФ-Убо к сте-
нам из гигроскопичных материалов (кирпич, 
гипсокартонные обшивки и др.) их поверхность 
следует грунтовать или использовать раздели-
тельную ленту.

Приготовление раствора
Содержимое мешка (25 кг) засыпать в емкость 
с ~9,5 л чистой холодной воды и перемешать 
строительным миксером до получения однород-
ной, не  содержащей комков массы. Добавление 
каких-либо других компонентов не  допускается.
При использовании штукатурных машин, напри-
мер, PFT, установить расход воды примерно 
750 л/час и отрегулировать консистенцию рас-
твора, изменяя подачу воды.

Применение
Раствор вручную или с помощью штукатурной 
машины равномерно нанести на основание до 
достижения необходимого уровня и разровнять 
с помощью прави ´ла.
Свежую стяжку необходимо защищать от сол-
нечного воздействия и сквозняков. При быстром 
высыхании, особенно при высоких температу-
рах, в КНАУФ-Убо могут возникать трещины, 
однако они не снижают эксплуатационные свой-
ства выравнивающей стяжки.
При остановке штукатурной машины необходи-
мо не позднее 30 минут промыть шланги и ин-
струменты.

КНАУФ-Убо
Стяжка цементная легкая

Расход материалов
Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя 10 мм

Материал Ед. измерения Количество*

КНАУФ-Убо кг 7,0–7,5
* Примечание. Минимальная толщина слоя 30 мм.

Порядок работ

Оборудование и инструменты

■  Пластмассовый бак 50-125 л
■  Штукатурный миксер (N 800 Вт)

■  Прави ´ло алюминевое
■  Штукатурная машина
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КНАУФ Мульти-финиш паста – готовая шпакле-
вочная смесь на основе полимерной дисперсии 
с минеральным известняковым заполнителем и 
добавками, регулирующими свойства смеси. 
Применяется внутри помещений для:
–  шпаклевания штукатурных и бетонных по-
верхностей стен и потолков перед оклейкой 
обоями или окраской;

–  заделки стыков между КНАУФ-листами с уто-
ненной кромкой (УК) и прямой обрезанной 

кромкой в сочетании с армирующей лентой;
–  финишного шпаклевания поверхности и сты-
ков КНАУФ-листов, заделанных с применени-
ем смеси КНАУФ-Фуген или КНАУФ-Унифлот 
при подготовке поверхности под высококаче-
ственную окраску.

Шпаклевочную смесь КНАУФ Мульти-финиш 
паста нельзя применять для заделки стыков 
между перфорированными гипсокартонными 
звукопоглощающими листами.

Ведро 20 кг, 5 кг. Защищать упаковку от прямых 
солнечных лучей. Хранить в сухих прохлад-
ных помещениях при положительной темпе-
ратуре. Срок хранения в закрытой упаковке – 
9 м есяцев.

КНАУФ Мульти-финиш паста
Готовая шпаклевочная смесь

Область применения Упаковка и хранение

КНАУФ-листы должны быть прочно смон-
тированы на несущем каркасе, быть сухи-
ми, чистыми и с очищенными от пыли шва-
ми. Шпаклевание стыков КНАУФ-листов 
следует производить при эксплуатационном 
температурно-влажностном режиме после за-
вершения всех работ, связанных с его изме-

нением, что исключает линейные деформации 
гипсокартонных листов.
Штукатурные и бетонные основания должны 
быть ровными, сухими, очищенными от пыли, 
грязи и отслоений. Большие неровности или 
повреждения выровнять с применением смеси 
КНАУФ-Фуген и высушить.

Подготовка поверхности основания
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Условия проведения работ
Температура основания и воздуха в помещении 
не должны быть менее +10°С.

Порядок работы
Смесь перемешать, при необходимости добавив 
немного воды. При работе использовать чистые 
емкости и инструменты.

Шпаклевание стыков КНАУФ-листов
Последовательность операций при формирова-
нии шва:
–  нанесение первого слоя шпаклевки;
–  укладка армирующей ленты на слой шпа-
клевки посредством вдавливания шпателем, 
не допуская при этом удаления раствора из-
под ленты и образования на ней складок и 
пузырей;

–  шпаклевание мест установки шурупов; 
–  нанесение выравнивающего слоя шпаклевки 
на затвердевший и высохший первый слой; 

–  шлифовка шва после высыхания;
–  удаление пыли.

Сплошное шпаклевание
Последовательность операций при сплошном 
шпаклевании поверхности:
–  нанесение слоя шпаклевки толщиной до 3 мм 
ручным или механизированным способом;

–  разглаживание шпаклевки шпателем;
–  шлифовка поверхности после высыхания;
–  удаление пыли.

Время отвердевания
Твердение происходит в процессе высыхания 
шпаклевочного слоя. Время сушки зависит от 

толщины слоя, температуры и влажности воз-
духа. Время сушки шпаклевочного слоя толщи-
ной 1 мм составляет около 24 часов.

Рекомендации
Шпаклевочную смесь КНАУФ Мульти-финиш 
паста не допускается смешивать с другими со-
ставами.
Все используемые в процессе работы инстру-
менты должны быть изготовлены из нержавею-
щих материалов.

Инструмент сразу после использования про-
мыть чистой водой.

КНАУФ Мульти-финиш паста
Готовая шпаклевочная смесь

Расход материалов
Расход матерала на 1 кв.м

Ед. измерения Количество

при заделке стыков КНАУФ-листов с утоненной кромкой УК ≈ 0,30 кг 0,35
при сплошном шпаклевании поверхности при толщине слоя 1 мм кг 1,7

Порядок работ

Инструменты

■  Шпатель металлический широкий
(шириной 200–300 мм)

■  Шпатель металлический для внешних и 
внутренних углов

■  Терка с шлифовальной сеткой для 
шлифования сухой зашпаклеванной 
поверхности
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Готовая пастообразная шпаклевка КНАУФ 
Р отбанд-Паста – это финишная шпаклевка на 
основе полимерной смеси с минеральным из-
вестняковым заполнителем. 
Эффективно применяется внутри помещений 
для следующих работ:
–  финишного шпаклевания поверхности и сты-
ков КНАУФ-листов, заделанных с применени-
ем смеси КНАУФ-Фуген или КНАУФ-Унифлот, 
при подготовке поверхности под высококаче-
ственную окраску;

–  шпаклевания оштукатуренных и бетонных по-
верхностей стен и потолков перед оклейкой 
обоями или окраской;

–  заделки стыков между КНАУФ-листами (гип-
сокартонными листами) с утоненной кромкой 
(УК) и прямой обрезанной кромкой в сочета-
нии с армирующей лентой.

Шпаклевочная смесь КНАУФ Ротбанд-Паста:
–  готовая к применению;
–  не требует замешивания и выдерживания 
по  времени;

–  имеет эластичную консистенцию;
–  хорошо заполняет стыки;
–  быстро сохнет;
–  легко поддается шлифовке;
–  обладает хорошей адгезией с основанием;
–  имеет высокую степень белизны после 
высыхания.

Шпаклевка фасуется в ведра по 20; 15 и 5 кг. 
Хранить шпаклевку КНАУФ Ротбанд-Пасту 
необходимо в помещении при температуре 
от +5°С до +25°С. Не допускать замерзания и 
перегрева. Срок хранения в нераспечатанной и 
неповрежденной упаковке – 9 месяцев.

КНАУФ Ротбанд-Паста
Шпаклевка готовая финишная

Область применения Свойства Упаковка и хранение

КНАУФ-листы должны быть прочно закреплены 
на несущем основании (каркасе).
Оштукатуренные и бетонные основания, по-
верхность КНАУФ-листов должны быть сухими 
и очищены от грязи, пыли, масел, жиров, всех 

видов красок и не иметь отслаивающихся эле-
ментов, влияющих на сцепление шпаклевочно-
го слоя с основанием. Крупные неровности или 
повреждения выровнять с применением смеси 
КНАУФ-Фуген и высушить.

Подготовка поверхности основания
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Условия проведения работ
Температура в помещении при проведении 
работ – не менее +10°С. Шпаклевание стыков 
КНАУФ-листов следует производить при эксплу-
атационном температурно-влажностном режиме 
после завершения всех работ, связанных с его 
изменением, что исключает линейные деформа-
ции КНАУФ-листов. Например, если в помеще-
нии предусматривается устройство наливного 
пола или выравнивающей стяжки, то шпаклева-
ние следует проводить после его высыхания.

Порядок работы
Непосредственно перед началом работ смесь 

перемешать, при необходимости добавив не-
много воды. Для работы использовать чистые 
емкости и инструменты.
При шпаклевании стыков КНАУФ-листов:
– нанести первый слой шпаклевки;
–  уложить армирующую ленту на слой шпаклевки 
посредством вдавливания шпателем, не допу-
ская при этом удаления раствора из-под ленты 
и образования на ней складок и пузырей;

–  зашпаклевать места установки шурупов;
–  нанести выравнивающий слой шпаклевки на 
затвердевший и высохший первый слой; 

–  провести шлифовку шва после высыхания и 
удалить пыль.

При сплошном шпаклевании:
–  нанести слой шпаклевки толщиной до 3 мм 
ручным или механизированным способом;

–  разгладить шпаклевку шпателем;
–  провести шлифовку поверхности после высы-
хания и удалить пыль. 

Рекомендации
Все используемые в процессе работы инстру-
менты должны быть изготовлены из нержавею-
щих материалов.
Инструменты после оконча ния работ следует 
сразу же промыть водой.

КНАУФ Ротбанд-Паста
Шпаклевка готовая финишная

Работы

Расход материалов
Расход матерала на 1 кв.м

Ед. измерения Количество

При заделке стыков КНАУФ-листов с утоненной кромкой УК кг 0,3 – 0,35
При сплошном шпаклевании поверхности кг 1,7

Инструменты

■  Шпатель металлический широкий
(шириной 200–300 мм)

■  Шпатель металлический для внешних и 
внутренних углов

■  Терка с шлифовальной сеткой для 
шлифования сухой зашпаклеванной 
поверхности
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Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд – белая, готовая 
к применению, быстросохнущая, не содержащая 
растворителей полимерная эмульсия. Предна-
значена для обработки основания в целях улуч-
шения адгезии (сцепления покрытия с основа-
нием) и укрепления поверхности при укладке 
керамической плитки, окраске, приклеивании 
обоев и шпаклевании. 
Благодаря хорошей проникающей способности 
пригодна для очень гигроскопичных оснований 
(гипсовые штукатурки, гипсокартонные листы, 
наливные полы и др. хорошо впитывающие вла-
гу поверхности). Не вредна для здоровья, дает 
возможность «дышать» помещению, так как не 
изолирует водяные пары внутри сооружения. 
Применяется для обработки:
–  стыков ГКЛ, ГКЛВ со снятой фаской перед их 
заделкой шпаклевками КНАУФ-Фуген, КНАУФ-
Фуген Гидро, КНАУФ-Унифлот.

–  поверхности КНАУФ-суперлистов (ГВЛ) пе-
ред нанесением шпаклевок КНАУФ Мульти-
финиш, КНАУФ Мульти-финиш М, КНАУФ-ХП 
Финиш, КНАУФ Ротбанд-Финиш. 

Применяется для внутренних работ.

Грунтовка фасуется в ведра по 10; 5 и 2,5 кг. 
Хранить грунтовку КНАУФ-Тифенгрунд необхо-
димо в помещении при температуре от +5°С до 
+25°С. Не допускать замерзания и перегрева. 
Срок хранения в нераспечатанной и неповреж-
денной упаковке – 12 месяцев.

Перед началом работ необходимо подгото-
вить обрабатываемую поверхность. Основание 
должно быть чистым, очищенным от пыли и от-
слаивающихся частиц. Температура воздуха и 
самого основания в помещении, где происходит 
обработка, вплоть до полного высыхания долж-
на быть в пределах от +5°C до +25°С. 
Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд готова к приме-
нению. Непосредственно перед проведением 
работ рекомендуется перемешать грунтовочный 
состав, затем равномерно, не разбавляя водой, 
нанести при помощи валика, щетки или кисти 
на обрабатываемую поверхность. Поверхности 
с повышенной гигроскопичностью при необхо-
димости грунтовать два раза. Последующие 

операции с поверхностью, обработанной грун-
товкой, проводить только после ее высыхания 
(минимум 3 часа).
Промежуток времени между окончанием вы-
сыхания грунтовки и началом последующих 
работ должен быть как можно меньше, чтобы 
избежать оседания на поверхность основания 
строительной пыли. После нанесения КНАУФ-
Тифенгрунд использованные инструменты и 
емкости промыть водой до высыхания на них 
грунтовки. 
Удаление высохшего КНАУФ-Тифенгрунд воз-
можно только механическим путем. Не добав-
лять в грунтовку другие материалы. Это приво-
дит к значительному ухудшению ее свойств.

КНАУФ-Тифенгрунд
Грунтовка универсальная

Область применения

Упаковка и хранение

Порядок работы

Расход грунтовки
при одном нанесении

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Тифенгрунд кг/м2 0,07–0,1
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Грунтовка КНАУФ-Путцгрунд – белая, готовая 
к применению, не содержащая растворителей 
полимерная дисперсия с кварцевым песком. 
Предназначена для обработки оснований из 
бетона, гипсокартонных и гипсоволокнистых 
листов в целях улучшения адгезии (сцепления 
покрытия с основанием) перед нанесением 
декоративных штукатурок, например, КНАУФ-
Диамант или перед нанесением на гипсокартон-
ные листы шпаклевок: КНАУФ Мульти-финиш, 
КНАУФ Мульти-финиш М, КНАУФ-ХП Финиш и 
КНАУФ Ротбанд-Финиш. Применяется для вну-
тренних и наружных работ.

Смесь фасуется в ведра по 5 кг. Хранить грун-
товку КНАУФ-Путцгрунд необходимо в помеще-
нии при температуре от +5°С до +25°С. Не до-
пускать замерзания и перегрева. Срок хранения 
в нераспечатанной и неповрежденной упаков-
ке – 12 месяцев.

Перед началом работ необходимо подгото-
вить обрабатываемую поверхность. Основание 
должно быть чистым, очищенным от пыли и от-
слаивающихся частиц. Температура воздуха и 
самого основания в помещении, где происходит 
обработка, вплоть до полного высыхания долж-
на быть в пределах от +5°C до +25°С. 
Грунтовка КНАУФ-Путцгрунд готова к приме-
нению. Непосредственно перед проведением 
работ рекомендуется перемешать грунтовоч-
ный состав, затем равномерно, не разбавляя 
водой, нанести при помощи валика, щетки или 
кисти на обрабатываемую поверхность. По-
следующие операции с поверхностью, обра-

ботанной грунтовкой, проводить только после 
ее высыхания (минимум 24 часа). Промежуток 
времени между окончанием высыхания грун-
товки и началом штукатурных или шпаклевоч-
ных работ должен быть как можно меньше, 
чтобы избежать оседания на поверхность 
основания строительной пыли.
После нанесения КНАУФ-Путцгрунд использо-
ванные инструменты и емкости промыть водой 
до высыхания на них грунтовки. Удаление вы-
сохшего КНАУФ-Путцгрунд возможно только 
механическим путем. Не добавлять в грунтовку 
другие материалы. Это приводит к значитель-
ному ухудшению ее свойств.

КНАУФ-Путцгрунд
Грунтовка универсальная

Область применения

Упаковка и хранение

Порядок работ

Расход грунтовки
при одном нанесении

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Путцгрунд кг/м2 0,2–0,3



70

Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт – розовая, готовая 
к применению, не содержащая растворителей по-
лимерная дисперсия с кварцевым песком. Предна-
значена для обработки под гипсовые штукатурки и 
шпаклевки плотных, гладких, слабовпитывающих 
и не впитывающих влагу оснований, например, 
бетона, цементных штукатурок, пенополистироль-
ных плит. Применяется для внутренних работ.

Грунтовка фасуется в ведра по 20 и 5 кг. Хранить 
грунтовку КНАУФ-Бетоконтакт необходимо в по-
мещении при температуре от +1°С до +25°С. 
Не допускать замерзания и перегрева. Срок 
хранения в нераспечатанной и неповрежденной 
упаковке – 12 месяцев.

КНАУФ-Бетоконтакт
Грунтовка адгезионная

Область применения

Упаковка и хранение

Расход грунтовки
при одном нанесении

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Бетоконтакт кг/м2 0,35

Перед началом работ необходимо подгото-
вить обрабатываемую поверхность. Основание 
должно быть чистым, очищенным от пыли и от-
слаивающихся частиц.  Температура воздуха и 
самого основания в помещении, где происходит 
обработка, вплоть до полного высыхания долж-
на быть в пределах от +5°C до +25°С. 
Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт готова к приме-
нению. Непосредственно перед проведением 
работ рекомендуется перемешать грунтовоч-
ный состав, затем равномерно, не разбавляя 
водой, нанести при помощи валика, щетки или 
кисти на обрабатываемую поверхность. При ма-
шинном нанесении возможно разбавление грун-
товки водой (макс. 1 л воды на 20 кг грунтовки). 
Поверхности с повышенной гигроскопичностью 
при необходимости грунтовать два раза.

Последующие операции с поверхностью, обра-
ботанной грунтовкой, проводить только после 
ее высыхания (минимум 24 часа при темпера-
туре 20°С и относительной влажности воздуха 
60%, грунтовка не должна прилипать к пальцу).
Промежуток времени между окончанием вы-
сыхания грунтовки и началом штукатурных 
работ должен быть как можно меньше, чтобы 
избежать оседания на поверхность основания 
строительной пыли.
После нанесения КНАУФ-Бетоконтакт использо-
ванные инструменты и емкости промыть водой 
до высыхания на них грунтовки. Удаление вы-
сохшего КНАУФ-Бетоконтакт возможно только 
механическим путем. Не добавлять в грунтовку 
другие материалы. Это приводит к значитель-
ному ухудшению ее свойств.

Порядок работы
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Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель – желтая, 
щелочеустойчивая, не содержащая растворите-
лей полимерная эмульсия. Предназначена для 
обработки впитывающих влагу поверхностей 
(газо- и пенобетон, керамический и силикатный 
кирпич и т.п.). Эффективно регулирует впиты-
вающую способность обрабатываемого основа-
ния и способствует равномерному схватыванию 
раствора гипсовых штукатурок. Применяется:
–  перед нанесением гипсовых штукатурок К НАУФ: 
Ротбанд, Гольдбанд, МП 75, ХП Старт;

–  перед укладкой облицовочной плитки с ис-
пользованием плиточных клеев КНАУФ: 
Ф лизен, Флекс, Мрамор;

–  при устройстве наливных стяжек КНАУФ-
Боден 15 / 25 / 30;

–  перед монтажом КНАУФ-листов с помощью 
гипсового клея КНАУФ-Перлфикс;

–  для внутренних и наружных работ.
Грунтовка фасуется в ведра по 15 и 5 кг. Хра-
нить грунтовку КНАУФ-Грундирмиттель необ-
ходимо в помещении при температуре от 0°С 

до +25°С. Не допускать замерзания и перегре-
ва. Срок хранения в нераспечатанной и непо-
врежденной упаковке – 12 месяцев.

КНАУФ-Грундирмиттель
Грунтовка для гипсовых стяжек и штукатурок

Область применения

Упаковка и хранение

Расход грунтовки
в неразбавленном виде при одном нанесении

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Грундирмиттель кг/м2 0,1

Расход материалов
Материал Необходимость разбавления водой Расход концентрата грунтовки, кг/м2

Под гипсовые штукатурки
Гипсовые, цементно-известковые штукатурки 1:3 0,1 
Газопенобетон, керамический и силикатный кирпич 1:2 0,1 
Под гипсовые стяжки
Цементная стяжка, старая плитка, плотный бетон 1:2 0,1  
Гипсовая стяжка 1:1 0,1 

Перед началом работ необходимо подгото-
вить обрабатываемую поверхность. Основание 
должно быть чистым, очищенным от пыли и от-
слаивающихся частиц. Температура воздуха и 
самого основания в помещении, где происходит 
обработка, вплоть до полного высыхания долж-
на быть в пределах от +5°C до +25°С. 
Грунтовку КНАУФ-Грундирмиттель необходимо 
разбавлять водой в соотношении, указанном 
в таблице. В неразбавленном виде не наносить! 
Разбавленный водой КНАУФ-Грундирмиттель 
равномерно нанести при помощи валика, щетки 
или кисти на обрабатываемую поверхность. По-
следующие операции с поверхностью, обрабо-

танной грунтовкой, проводить только после ее 
высыхания (минимум 6 часов).
Промежуток времени между окончанием вы-
сыхания грунтовки и началом последующих 
работ должен быть как можно меньше, чтобы 
избежать оседания на поверхность основания 
строительной пыли. После нанесения КНАУФ-
Грундирмиттель использованные инструменты 
и емкости промыть водой до высыхания на 
них грунтовки. Удаление высохшего КНАУФ-
Грундирмиттель возможно только механиче-
ским путем. Не добавлять в грунтовку другие 
материалы. Это приводит к значительному 
ухудшению ее свойств.

Порядок работы
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Грунтовка КНАУФ-Изогрунд – белая, готовая 
к применению, не содержащая растворите-
лей полимерная эмульсия. Предназначена 
для обработки поверхностей новых или ста-
рых штукатурок на основе цемента, например, 
КНАУФ-Грюнбанд, КНАУФ-Унтерпутц, КНАУФ-
Зокельпутц, КНАУФ-Севенер и аналогичных им, 
перед нанесением декоративной штукатурки 
КНАУФ-Диамант. Может использоваться для 
грунтования поверхности стен из газо- и пено-
бетонных блоков перед нанесением штукатурок 
КНАУФ-Грюнбанд и КНАУФ-Унтерпутц.
Применяется для внутренних и наружных работ.

Грунтовка КНАУФ-Изогрунд фасуется в ведра по 
15 кг. Хранить при температуре от 0°C до +25°C. 
Не допускать замерзания. Срок хранения в не-
поврежденной упаковке – 12 месяцев.

КНАУФ-Изогрунд
Грунтовка для декоративных штукатурок

Область применения

Упаковка и хранение

Расход грунтовки
при одном нанесении

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Изогрунд кг/м2 0,2

Перед началом работ необходимо подгото-
вить обрабатываемую поверхность. Основание 
должно быть чистым, очищенным от пыли и от-
слаивающихся частиц. Температура воздуха и 
самого основания в помещении, где происходит 
обработка, вплоть до полного высыхания долж-
на быть в пределах от +5°C до +25°С. 
Грунтовка КНАУФ-Изогрунд готова к примене-
нию. Непосредственно перед проведением ра-
бот рекомендуется перемешать грунтовочный 
состав, затем равномерно, не разбавляя водой, 
нанести при помощи валика, щетки или кисти 
на обрабатываемую поверхность. Перед нане-
сением штукатурок КНАУФ-Грюнбанд и КНАУФ-
Унтерпутц на пористые газо- и пенобетонные 
поверхности стен применять разбавленной во-

дой в соотношении 1:2. Последующие операции 
с поверхностью, обработанной грунтовкой, про-
водить только после ее высыхания (минимум 
24 часа).
Промежуток времени между окончанием вы-
сыхания грунтовки и началом штукатурных 
работ должен быть как можно меньше, чтобы 
избежать оседания на поверхность основания 
строительной пыли.
После нанесения КНАУФ-Изогрунд использо-
ванные инструменты и емкости промыть во-
дой до высыхания на них грунтовки. Удаление 
высох шего КНАУФ-Изогрунд возможно только 
механическим путем. Не добавлять в грунтовку 
другие материалы. Это приводит к значитель-
ному ухудшению ее свойств.

Порядок работы
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Грунтовка КНАУФ Ротбанд-Грунд – красная, 
готовая к применению, не содержащая раство-
рителей полимерная эмульсия. Эффективно 
регулирует впитывающую способность обраба-
тываемого основания и способствует равномер-
ному схватыванию раствора гипсовых штукату-
рок и шпаклевок. Предназначена для обработки 
впитывающих влагу поверхностей (газо- и пено-
бетон, керамический и силикатный кирпич и т.п.) 
перед нанесением штукатурки КНАУФ-Ротбанд 
и других гипсовых штукатурок. Подходит для 
грунтования бетонных оснований перед за-
ливкой гипсовых полов КНАУФ-Боден 15/25/30. 
Применяется для внутренних работ.

Смесь фасуется в ведра по 15 и 10 кг. Х ранить 
грунтовку КНАУФ Ротбанд-Грунд необходи-
мо в помещении при температуре от +5°С 
до +25°С. Не допускать замерзания и перегре-
ва. Срок хранения в нераспечатанной и непо-
врежденной упаковке – 12 месяцев.

КНАУФ Ротбанд-Грунд
Грунтовка для гипсовых штукатурок

Область применения

Упаковка и хранение

Расход грунтовки
при одном нанесении

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ Ротбанд-Грунд кг/м2 0,4

Перед началом работ необходимо подгото-
вить обрабатываемую поверхность. Основание 
должно быть чистым, очищенным от пыли и от-
слаивающихся частиц. Температура воздуха и 
самого основания в помещении, где происходит 
обработка, вплоть до полного высыхания долж-
на быть в пределах от +5°С до +25°С. 
Грунтовка КНАУФ Ротбанд-Грунд готова к при-
менению. Непосредственно перед проведением 
работ рекомендуется перемешать грунтовочный 
состав, затем равномерно, не разбавляя водой, 
нанести при помощи валика, щетки или кисти на 
обрабатываемую поверхность. Последующие 
операции с поверхностью, обработанной грун-

товкой, проводить только после ее высыхания 
(минимум 6 часов).
Промежуток времени между окончанием вы-
сыхания грунтовки и началом штукатурных 
работ должен быть как можно меньше, чтобы 
избежать оседания на поверхность основания 
строительной пыли.
После нанесения КНАУФ Ротбанд-Грунд ис-
пользованные инструменты и емкости промыть 
водой до высыхания на них грунтовки. Удале-
ние высохшего КНАУФ Ротбанд-Грунд возмож-
но только механическим путем. Не добавлять 
в грунтовку другие материалы. Это приводит 
к значительному ухудшению ее свойств.

Порядок работы



КНАУФ-Флэхендихт – не содержащая раствори-
телей каучуко-битумная эмульсия.
Применяется для:
–  гидроизоляции гипсовых оснований (строи-
тельные блоки, плиты ГКЛ и ГВЛ для перего-
родок, гипсовая штукатурка и т.д.);

–  гидроизоляции мест, подверженных попада-
нию воды (ванные), перед укладкой облицо-
вочной плитки;

–  общей гидроизоляции от проникновения влаги 
и воды в подвалах и обработки фундаментов;

–  гидроизоляции плоских крыш, террас, балко-
нов и т.д.;

–  гидроизоляции плавательных бассейнов пе-
ред укладкой облицовочной плитки;

–  защиты от коррозии днища автомашин и ме-
таллических конструкций.

КНАУФ-Флэхендихт не вредна для здоровья, 
не имеет запаха и вкуса, ее  можно применять 
в конструкциях для питьевой воды.

КНАУФ-Флэхендихт фасуется в ведра по 6 кг. 
Хранить гидроизоляцию КНАУФ-Флэхендихт 
необходимо в помещении при температуре 

от +5°С до +25°С. Не допускать замерзания и 
перегрева. Срок хранения в нераспечатанной и 
неповрежденной упаковке – 15 месяцев.

КНАУФ-Флэхендихт имеет хорошее сцепление 
почти со всеми основаниями, например, с бето-
ном, известковой, цементной и гипсовой штука-
туркой, гипсокартонными и гипсоволокнистыми 
листами, кирпичной и каменной кладкой, асбе-
стоцементом, деревом, древесно-стружечными и 
древесноволокнистыми плитами, полиуретаном, 
пенопластом, плиточной облицовкой, металлом. 

Основание должно быть твердым, чистым и обе-
зжиренным. Отдельные частицы, такие как пыль, 
остатки лака или раствора, удалить. КНАУФ-
Флэхендихт также имеет хорошее сцепление 
с покрытыми ржавчиной металлическими по-
верхностями или слегка влажными основаниями. 
Полы с пластиковым покрытием предварительно 
проверить на сцепляемость.

КНАУФ-Флэхендихт наносится на основание с по-
мощью валика, щетки или кисти минимум в два 
слоя. Для пористых оснований рекомендуется по-
крытие в три слоя. Первый слой должен высохнуть 
перед нанесением второго (около 2–3 часов). При 
холодном и влажном климате время сушки увеличи-
вается. Во влажных и сырых местах гидроизоляцию 
сначала нанести на стыки стен и пола, вдавливая в 
основание. Затем покрыть всю поверхность.
В углах влажных помещений, на стыках стен и пола, 
во избежание образования сквозных трещин, перед 

нанесением второго слоя следует укладывать ги-
дроизоляционную ленту КНАУФ-Флэхендихтбанд 
(см. Инф. лист 6504). Установка облицовочной 
плитки на гидроизоляцию должна осуществляться 
водостойким, порошкообразным клеем (строитель-
ный или плиточный). Дисперсионный клей не приго-
ден – плитка «плывет». При нанесении температура 
должна быть от +5°С до +25°С. После высыхания 
КНАУФ-Флэхендихт устойчива к ультрафиолетово-
му излучению, атмосферным воздействиям и пере-
паду температур от –40°С до +200°С.

Гидроизоляция КНАУФ-Флэхендихт готова к при-
менению. Перед использованием перемешать, 
слегка смочить валик или кисть, замазать шпа-
клевочной массой широкие трещины и стыки.

КНАУФ-Флэхендихт
Гидроизиляция

Область применения

Упаковка и хранение

Подготовка основания

Применение

Приготовление

Расход материалов
(зависит от структуры и гигроскопичности основания)

Материал Количество

гипсокартонные листы 1,0 кг/м2 (для одного слоя ~0,35 кг/м2)
иное жесткое основание 1,5–2,4 кг/м2 (для одного слоя — 0,5–0,8 кг/м2)
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КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие 
основные характеристики материалов и конструкций. Все технические 
характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой 
КНАУФ материалов. Все указания по расходу, количеству и применению 
материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, 
должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в 
технические службы КНАУФ.
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paulsh@tut.by

МОЛДОВА

КНАУФ ГИПС
+37 (3231) 224-39
office@knauf.md

АЗЕРБАЙДЖАН

КНАУФ МАРКЕТИНГ
БАКУ
+994 (12) 497-7908
info@knauf.az

ГРУЗИЯ

КНАУФ МАРКЕТИНГ
ТБИЛИСИ
+995 (32) 242-502
info@knauf.ge

УКРАИНА

КНАУФ МАРКЕТИНГ
КИЕВ
+38 (044) 277-9900
info@ knauf-marketing.com.ua

КНАУФ МАРКЕТИНГ
ИВАНО-ФРАНКОВСК
+38 (0342) 502-608
Knauf.if@optima.com.ua

КНАУФ МАРКЕТИНГ
БАУПРОДУКТЫ
+38 (044) 277-9900
info@knauf-marketing.com.ua

КАЗАХСТАН

КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ
Предприятие с участием ДЭГ
+7 (727) 295-4901
kaptchagaj@knauf.kz

МОНГОЛИЯ

КНАУФ ГИПС
+7 (976) 70-117-008
info@knauf.mn

УЗБЕКИСТАН

КНАУФ МАРКЕТИНГ
ТАШКЕНТ
+99 (871) 281-3659
info@knauf.uz

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ПО РОССИИ
И СТРАНАМ СНГ
+7 (495) 933-6130
Info.russia@knaufinsulation.com

Отдел обслуживания клиентов:
+7 (495) 787-5717
Csc.russia@knaufinsulation.com

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
+7 (495) 933-32-99
Sales.russia@knaufinsulation.com

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Кнауф Инсулейшн – Юг
+7 (918) 488-4414

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Кнауф Инсулейшн – Северо-Запад
+7 (911) 925-7920

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Кнауф Инсулейшн – Урал
+7 (912) 624-7575

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Кнауф Инсулейшн – Волга
+7 (917) 112-5578

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Кнауф Инсулейшн – Сибирь
+7 (912) 624-7575

УКРАИНА

Кнауф Инсулейшн – Украина
+38 (044) 391-1727

Маркетинговые фирмы КНАУФ в СНГ

КНАУФ Инсулейшн – системы утепления и звукоизоляции




